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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εξαιρετική αντισκωριακή προστασία -10 χρόνια- και διακόσμηση για κάθε είδους μεταλλική επιφάνεια. Το OXIRON
FORJA   διαθέτει εντυπωσιακό φυσικό μεταλλικό φινίρισμα όψης σιδήρου. Εύκολη εφαρμογή. Δεν ραγίζει. Προϊόν
με εξαιρετική  πρόσφυση,  ελαστικότητα και  αντοχή σε εξωτερικές  συνθήκες.  Για εφαρμογή απευθείας πάνω σε
μεταλλικές επιφάνειες – χωρίς αστάρι. Πολύ καλή χρήση με πινέλο και ρολό – προσφέρει μεγάλο ανοιχτό χρόνο
στεγνώματος που διευκολύνει την εφαρμογή. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατάλληλο για κάθε επιφάνεια μεταλλικής κατασκευής όπως κάγκελα, πόρτες
σκάλες φράκτες  αλλά και οπού θέλουμε να προσδώσουμε την αίσθηση του φυσικού μετάλλου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα Φυσική μεταλλική όψη

Απόχρωση Διάφορες αποχρώσεις

Πυκνότητα 1.53 - 1.59 Kg/l

Καλυπτικότητα 8 - 12 m2/l (50 - 75 μ)

Χρόνος στεγνώματος (στους 23οC) Στην αφή 3-4 ώρες

Επαναβαφή 18-24 ώρες

Στερεά όγκου 56 - 58 %

Σημείο ανάφλεξης 42οC

Συνθήκες εφαρμογής 10-30οC

Αραίωση / Καθαρισμός εργαλείων ΤΙΤΑΝ White spirit.

Συσκευασίες 750ml

Περιεκτικότητα σε VOC σύμφωνα με 2004/42/IIA  (d)  (400/300) Máx. VOCs  300 g/l

Πιστοποιήσεις: Ανθεκτικό στη διάβρωση σύμφωνα με το πρότυπο UNE 48316:2014 

Διαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο στεγνώματος, καλυπτικότητα κτλ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο, Ρολό, Πιστόλι
Συνιστώμενο ελάχιστο πάχος: 100 microns (2 στρώσεις)
Ανακατέψτε προσεκτικά στο δοχείο πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης και εφαρμόστε απευθείας σε στεγνές 
επιφάνειες καθαρισμένες από σκουριά, σαθρά χρώματα και λιπαρές ουσίες.  Γυμνές επιφάνειες. Μέταλλο: 
Εφαρμόστε απευθείας χωρίς αστάρι. Σε περίπτωση σκουριάς τρίψτε ελαφρά και αφαιρέστε τα σαθρά σημεία. Σε 
περιβάλλον μέσης/υψηλής διάβρωσης χρησιμοποιήστε για το γυαλοχαρτάρισμα ST-3 σύμφωνα με το πρότυπο UNE 
EN ISO 8501-1. Υπο αυτές τις συνθήκες το συνιστώμενο ελάχιστο πάχος πρέπει να φτάτσει τα  140 microns (3 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

OXIRON     Forja
Αντισκωριακό Βερνικόχρωμα διαλύτου

με έντονα ρινίσματα μετάλλου



στεγνές στρώσεις). Γαλβανισμένες, αλουμινένιες επιφάνειες: Γυαλοχαρτάρετε και εφαρμόστε αστάρι Multiuso.
Βαμμένες επιφάνειες: Σε επιφάνειες σε καλή κατάσταση πλύνετε με νερό και σαπούνι, αφήστε την επιφάνεια να 
στεγνώσει τρίψτε με γυαλόχαρτο, καθαρίστε καλά και εφαρμόστε απευθείας το TITAN OXIRON. Σε βαμμένες 
επιφάνειες σε κακή κατάσταση αφαιρέστε τα σαθρά σημεία με γυαλόχαρτο και συρματόβουρτσα και εφαρμόστε 
όπως σε γυμνές επιφάνειες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Παρακαλούμε  να  ελέγξετε  την  πιστότητα  του  χρώματος  πριν  την  εφαρμογή σε  όλη  την  επιφάνεια.  Η

κατασκευάστρια εταιρεία δεν ευθύνεται για δαπάνες βαφής που προέρχονται από εφαρμογή λανθασμένης απόχρωσης

και δεν μπορεί  να εγγυηθεί αποτελέσματα καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξει τις ακριβείς συνθήκες εφαρμογής των

προϊόντων της.

ΓΙΑ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ  ΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΤΗΛ.  (+30)  210

9425425ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ: 

Akzo Nobel Coatings, S.L.U.

C/ Feixa Llarga, 14-20

Pol. Industrial Zona Franca

08040 Barcelona, Spain

ΔΙΑΘΕΣΗ: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 90, Μοσχάτο, Αθήνα

Tηλ: 210 9425425 Email: smirniopoulos@smirniopoulos.gr 

Website: www.smirniopoulos.gr 
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