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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Ανθεκτικό και καλής πρόσφυσης προϊόν με υψηλή απόδοση υφαλοχρώματος. Στεγνώνει γρήγορα με 
εξάτμιση διαλυτών. Αποτρέπει την ανάπτυξη θαλάσσιων οργανισμών στα ύφαλα του πλοίου για 
μεγάλη διάρκεια και ενισχύει την ταχύτητα του πλοίου. Ταχυστέγνωτο.  
 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Ως υφαλόχρωμα σε κάθε είδος βυθισμένης επιφάνειας, για ιστιοφόρα, μηχανοκίνητα σκάφη και 
cruisers, για σκάφη που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο νερό. Για πολυεστέρα, 
ξύλο, ατσάλι και ασταρωμένο αλουμίνιο.  
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Φινίρισμα   Ματ 

Απόχρωση   Λευκό Αναλλοίωτο  Μαύρο  Μπλε  Γκρι  Πράσινο Κόκκινο. 

Πυκνότητα   1.8 kg/L.  

Στερεά όγκου   45.6%.  

Σημείο ανάφλεξης  25οC.   

Καλυπτικότητα  10-14 τ.μ./ λίτρο. 

Χρόνος στεγνώματος  Στην αφή Επαναβαφή 

  Στους 10οC: 35-40 λεπτά 16-24 ώρες 

  Στους 23οC: 20-25 λεπτά 8-12 ώρες 

Καθέλκυση:   Από 3 ώρες έως 6 μήνες 

Αραίωση/ Καθαρισμός εξοπλισμού: ΥΑΤΕ Diluyente. 

Συσκευασίες   750ml & 4L 

 
Διαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο 
στεγνώματος, καλυπτικότητα κτλ. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Εργαλεία εφαρμογής  Πινέλο, ρολό. 
Συνιστώμενο στεγνό πάχος 60-70 microns. 
 
Γυμνές επιφάνειες:  
Πολυεστέρα: Καθαρίστε με φρέσκο νερό, τρίψτε με γυαλόχαρτο και αφαιρέστε τις λιπαρές ουσίες με 
ΥΑΤΕ Diluyente. Εφαρμόστε 1-2 στρώσεις ΥΑΤΕ Imprimacion Epoxi με ενδιάμεσο διάστημα 24 ώρες.  
Μέταλλο: Εφαρμόστε 3-4 στρώσεις ΥΑΤΕ Imprimacion Epoxi, ακολουθώντας αυστηρά τις οδηγίες.  
 
 
 

Κωδικός   54_305 
T/T   075 

Patente Vinilica 
Βινυλικό Yφαλόχρωμα 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
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Ξύλο: Εφαρμόστε 1-2 στρώσεις ΥΑΤΕ Imprimacion Epoxi με ενδιάμεσο διάστημα 24 ώρες. Αφήστε να 
στεγνώσει για 24-72 ώρες πριν την εφαρμογή του χρώματος.  
Βαμμένες επιφάνειες: Αν το προηγούμενο χρώμα δεν είναι πλαστικό, πρέπει να αφαιρεθεί με ειδικό 
Διαβρωτικό Υφαλοχρωμάτων TΙΤΑΝ Decapante. Καθαρίστε με φρέσκο νερό και εφαρμόστε όπως σε 
γυμνή επιφάνεια. Αν είναι πλαστικό και σε καλή κατάσταση, τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο και 
εφαρμόστε το χρώμα. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Προϊόν με βάση διαλύτη. 
 
 
Ημερομηνία έκδοσης:  
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 
 
 
 


