
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χρώμα θαλάσσης 2-συστατικών υψηλής ανθεκτικότητας και ελαστικότητας σε gloss φινίρισμα με γυαλάδα 
μεγάλης διάρκειας και σε σατινέ. Το λευκό διαθέτει εξαιρετική λευκότητα και δεν κιτρινίζει. 
Με  maximum αντοχή στην τριβή,  στις  χημικές  και  λιπαρές  ουσίες  και  στο πετρέλαιο.  Κατάλληλο για
χρήση σε κάθε είδους σκληρο περιβάλλον, ιδιαίτερα για το παραθαλάσσιο. Με μεγάλη αντοχή στο
πλύσιμο. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Για την προστασία και τη διακόσμηση των επιφανειών σε θαλάσσιο
περιβάλλον. ιδιαίτερα για άμεση εφαρμογή σε πολυεστέρα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα Γυαλιστερό, Σατινέ
Απόχρωση Λευκό, Μαύρο
Πυκνότητα 1.00 - 1.30 Kg/l
Στερεά όγκου 52 - 54 %
Σημείο ανάφλεξης 35ο C. (Βάση)  38ο C. (Καταλύτης)
Απόδοση             14 - 18 m2/l
Χρόνος στεγνώματος Στους 23οC: 4-6 ώρες
Επαναβαφή 12 - 24 ώρες (Μετά 24ω. Τρίψτε ελαφρά πριν την 2η στρώση.
Αναλογία μείγματος Βασή: 4 μέρη Καταλύτης: 1 μέρος
Διάρκεια ζωής μείγματος 4 - 8 ώρες
Αραίωση ΥΑΤΕ Diluyente
Καθαρισμός εξοπλισμού ΥΑΤΕ Diluyente
Συσκευασίες 750 ml

Διαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία και πάχος μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο στεγνώματος και τη 
καλυπτικότητα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο (μόνο για μικρές επιφάνειες λεπτομέρειες) , Ρολό, Airless

Ανακατέψτε καλά 4 μέρη βάσης με 1 μέρος σκληρυντή. Προσοχή! Μετά από 4-8 ώρες, ανάλογα με τη 
θερμοκρασία, το μείγμα γίνεται πιο παχύρρευστο. Καθαρίστε την επιφάνεια από βρωμιά, λίπη, σκουριά και 
παλιές στρώσεις χρώματος χρησιμοποιώντας thinner ή αφαιρετικό χρώματος ανάλογα με τις ανάγκες της 
επιφάνειας. 

Νέες επιφάνειες: Ξύλο: Τρίψτε  προς τη φορά των νερών του ξύλου. Καθαρίστε την επιφάνεια, 
απομακρύνετε τις ρητίνες και λειάνετε τις αιχμηρές γωνίες. Εφαρμόστε αστάρι Epoxi Primer. 
Σίδερο, ατσάλι: Πλύνετε, αφαιρέστε τη σκουριά και εφαρμόστε αστάρι Epoxi Primer και αστάρι M150. 
Πλακάκια και μη σιδηρούχα μέταλλα: Απολιπάνετε και εφαρμόστε αστάρι Epoxi Primer ανάλογα με τις 
ανάγκες. 
Σε κάθε περίπτωση για εσωτερικές επιφάνειες:  Tελειώστε με 1-2 στρώσεις Esmalte 
Poliuretano+Acrilico. Για εξωτερικές επιφάνειες:  Tελειώστε με 2-3 στρώσεις Esmalte 
Poliuretano+Acrilico. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ



Βαμμένες επιφάνειες σε καλή κατάσταση: Αν είναι απαραίτητο, διορθώστε ατέλειες με YATE Masilla 
Epoxi ή YATE Masilla Poliestera και αφού γυαλοχαρτάρετε και καθαρίσετε, εφαρμόστε απευθείας 1-2 
στρώσεις Esmalte Poliuretano+Acrilico. Βαμμένες επιφάνειες σε κακή κατάσταση: Αφαιρέστε τελείως 
τις παλιές στρώσεις χρώματος και εφαρμόστε όπως σε νέες επιφάνειες.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425
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