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Κωδικός 12_98092
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανθεκτικό αντισκωριακό χρώμα με μεταλλικό σφυρήλατο φινίρισμα, κατάλληλο για εφαρμογή απευθείας σε
μεταλλικές  επιφάνειες  χωρίς  να απαιτείται  αστάρι.  Με υψηλή αντοχή στο διαβρωτικό  περιβάλλον,  τους
λεκέδες  και  την  συχνή χρήση.  Διαθέτει  άριστη  πρόσφυση και  εξασφαλίζει  10 χρόνια προστασία της
επιφάνειας. Αδιάβροχο – απωθεί νερό και βρωμιά. Συνιστάται ιδιαίτερα για την απόκρυψη ατελειών στις
προς βαφή επιφάνειες. Η χρήση του Oxirón Martelé παρέχει σημαντική εξοικονόμηση χρόνου, αφού μπορεί
να επαναβαφεί σε 1-2 ώρες, ολοκληρώνοντας τις περισσότερες εργασίες σε μία μόνο μέρα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για  εσωτερικές  και  εξωτερικές  επιφάνειες,  σε  μέταλλο  αλλά  και  ξύλο,  ή  άλλη  επιφάνεια  κατάλληλα
ασταρωμένη. Παρέχει αποτελεσματική αντιδιαβρωτική προστασία και ταυτόχρονα εντυπωσιακή διακόσμηση,
σε  μεταλλικά  κάγκελα,  κουπαστές,  μηχανήματα,  έπιπλα  κήπου,  πόρτες  ανελκυστήρων,  γκαραζόπορτες.
Μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  και  ως  προϊόν  τεχνοτροπίας  για  βιομηχανικό  design  σε  ξύλινες  επιφάνειες
κατάλληλα προετοιμασμένες.   

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα Martele – Σφυρήλατο εφέ

Απόχρωση Διάφορες αποχρώσεις

Απόδοση 8-12m2/L (35 - 50μ)

Στερεά όγκου: 43-46%

Πυκνότητα: 0,97 - 1,26 Kg/l

Flash point: 40º C  (UNE EN ISO 3679)

Συνθήκες Εφαρμογής: +10 ºC - +30 ºC

 Χρόνος Στεγνώματος: Στους 23οC)  1-2 ώρες

Επαναβαφή: Μετά από 4 ώρες

Καθαρισμός/ Αραίωση White Spirit 

Προτεινόμενο Πάχος 100 μ (2-3 στρώσεις)

VOC 2.004/42IIA (i) (600/500) Max. COV 500 g/l

Συσκευασίες 750ml

Διαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο στεγνώματος, καλυπτικότητα κτλ.

Πιστοποιήσεις: Πρότυπο UNE 48316:2014. Χρώματα και βερνίκια. Αντιδιαβρωτικά διακοσμητικά σμάλτα υψηλής 

απόδοσης με βάση διαλυτικό μέσο

 

OXIRON   MARTELE
Αντισκωριακό Βερνικόχρωμα Διαλύτου Martele



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο - Ρολό - Πιστόλι
Γενικές οδηγίες: Ανακατεύουμε καλά στο δοχείο. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές χωρίς 
ξεφλουδίσματα σκουριάς ή βρωμιές. Να λαμβάνετε υπόψιν τους ενδεικνυόμενους χρόνους επαναβαφής για να 
αποκτήσετε φινίρισματα υψηλής ποιότητας. Σε εφαρμογή ψεκασμού, εφαρμόστε τις στρώσεις αφήνοντας 1 
ώρα μεταξύ των στρώσεων. Η εμφάνιση της σφυρηλάτησης θα εξαρτηθεί από το πάχος της τελευταίας 
στρώσης και τον τρόπο εφαρμογής της.

ΝΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ:
Σίδερο, ατσάλι: μπορείτε να εφαρμόσετε απευθείας, χωρίς αστάρι σε καθαρές & στεγνές επιφάνειες. Αν η
επιφάνεια έχει σημάδια σκουριάς, τρίψτε την για να τα απομακρύνετε. Σε μέτρια διαβρωτικό περιβάλλον,
πρέπει το ατσάλι να τριφτεί σε επίπεδο ST3 σύμφωνα με το πρότυπο UN EN ISO 8501-1. Σε αυτές τις
περιπτώσεις απαιτείται η εφαμρογή φιλμ 140 microns (σε 3 στεγνές στρώσεις).

Ψευδάργυρος,  μπρούντζος,  μόλυβδος,  γαλβανιζέ: τρίψτε  την  επιφάνεια  ώστε  να  γινει  ματ  και
εφαρμόστε το κατάλληλο αντισκωριακό αστάρι (π.χ TITAN MULTIUSO) 

Ξύλο: προετοιμάστε την επιφάνεια με το κατάλληλο αστάρι (π.χ TITAN MULTIUSO).

ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  πλύνετε καλά την επιφάνεια με νερό και σαπούνι,
αφήστε να στεγνώσει, τρίψτε απαλά χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσετε την υφιστάμενη βαφή. Εφαρμόστε
το χρώμα.

ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΕ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ενδείκνυται να αφαιρέσετε πλήρως τις προηγούμενες
βαφές και σκουριές με τρίψιμο. Στην συνέχεια, αφού στεγνώσει η επιφάνεια πλήρως και αφαιρεθούν όποια
υπολείμματα της βαφής, συνεχίστε όπως σε νέες επιφάνειες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Παρακαλούμε να ελέγξετε την πιστότητα του χρώματος πριν την εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια. Η 

κατασκευάστρια εταιρεία δεν ευθύνεται για δαπάνες βαφής που προέρχονται από εφαρμογή λανθασμένης 

απόχρωσης και δεν μπορεί να εγγυηθεί αποτελέσματα καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξει τις ακριβείς συνθήκες 

εφαρμογής των προϊόντων της.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 

9425425

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ: 
Akzo Nobel Coatings, S.L.U.

C/ Feixa Llarga, 14-20

Pol. Industrial Zona Franca

08040 Barcelona, Spain

ΔΙΑΘΕΣΗ: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 90, Μοσχάτο, Αθήνα

Tηλ: 210 9425425 Email: smirniopoulos@smirniopoulos.gr 

Website: www.smirniopoulos.gr 

http://www.smirniopoulos.gr/
mailto:smirniopoulos@smirniopoulos.gr

