
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υδατοδιάλυτο προστατευτικό βερνίκι πέτρας, εντελώς ματ. Αδιάβροχο, σφραγίζει την επιφάνεια και 
την προστατεύει από την υγρασία και την υγρασία. Ανθεκτικό στα χημικά και στους λεκέδες από λίιπη,
λάδια, αλκαλικά κλπ. Είναι μη τοξικό, εφαρμόζεται εύκολα και δεν συσσωρεύει σκόνη (anti-dust). 
Διατηρεί την φυσική όψη και υφή της επιφάνειας. Με φίλτρα UV. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ιδανικό για εφαρμογή σε τζάκια, πέτρες, τούβλα, γύψο, 
λιθόστρωτα. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθεση: Ακρυλική

Φινίρισμα: Dead flat

Απόχρωση: Άχρωμο

Καλυπτικότητα: 15-20  m2/L

Αραίωση/ Καθαρισμός 
Εξοπλισμού

Νερό

Χρόνος στεγνώματος 15 λεπτά – 1 ώρα 

Επαναβαφή 2-4 ώρες

Συσκευασίες: 1 L   

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλείο εφαρμογής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι

Ανακατέψτε καλά, μην ανακινήσετε το δοχείο. Σιγουρευτείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή, στεγνή,
χωρίς σκονη και υπολείμματα από λίπη και κεριά. Εφαρμόστε αποκλειστικά σε πορώδεις επιφάνειες. Για
γενική χρήση σε τούβλο και πέτρα εφαρμόστε μια στρώση. Χρησιμοποιείστε πινέλο καλής ποιότητας.
Προστατέψτε άλλα υλικά (γυαλί,  πλαστικό,  γυαλισμένες επιφάνειες)  με χαρτοταινία.  Σε περίπτωση
επαφής ξεπλύνετε καλά με νερό. Πάντα να κάνετε μια δοκιμαστική εφαρμογή. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν με βάση νερού.
Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 5ο C. Προστατεύστε την συσκευασία από 
θερμοκρασίες κάτω από 0ο C. 

ΓΙΑ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ  ΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Κωδικός 09_137

STONE & BRICK PROTECTOR
Βερνίκι Πέτρας νερού


	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


