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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Ακρυλικός στόκος- κόλλα νερού σε μορφή πάστας, έτοιμος προς χρήση, ιδανικός για την τοποθέτηση 
και επισκευή πλακιδίων και γυαλιού. Προσφέρει υψηλή πρόσφυση μεταξύ διαφορετικών υλικών ακόμα 
και μεταξύ πλακιδίων ή γυαλιού.  
 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Τοποθέτηση – επικόλληση πλακιδίων σε κουζίνες, μπάνια, νεροχύτες, κλπ. Άριστη πρόσφυση σε 
μπετό, τσιμέντο, γυψοσανίδα, ξύλο, πλακίδια και γυαλί. Δεν είναι ενδείκνυται για πισίνες και ψυγεία.  
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Σύνθεση   Ακρυλικά copolymers. 
Απόχρωση   Λευκό. 
Πυκνότητα   1.65  0.05g/cc. 
Καλυπτικότητα  Εξαρτάται από το πάχος της στρώσης. 
Χρόνος στεγνώματος Εξαρτάται από το πάχος της στρώσης, την επιφάνεια και τις 

κλιματικές συνθήκες: από 2 ως 24 ώρες. 
Τρίψιμο   Μπορεί να γυαλοχαρταριστεί μόλις στεγνώσει. 
Αραίωση/Καθ. Εξοπλ.  Καθαρίστε τα υπολείμματα και τα εργαλεία με νερό  
Συσκευασία: σωληνάριο 200ml 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εφαρμογή   Απευθείας από το σωληνάριο σε λωρίδες 
 
Μαλάξτε το κλειστό σωληνάριο πριν τη χρήση. Εφαρμόστε οριζόντιες λωρίδες πάνω στο πλακάκι σε 
απόσταση 3 cm μεταξύ τους. Τοποθετήστε το πλακίδιο και πιέστε το απαλά πάνω στην επιφάνεια 
προκειμένου να κολλήσει. Μετά από 24 ώρες, οι ενώσεις μπορούν να πληρωθούν με Titanlux Στόκο 
Πολλαπλών Χρήσεων.  
 
Προτού να κλείσετε το σωληνάριο, αφαιρέστε τον αέρα από το εσωτερικό.  Διατηρήστε το σωληνάριο 
κλεισμένο καλά και προστατεύστε το από ακραίες θερμοκρασίες. Μην το εφαρμόζετε όταν η 
θερμοκρασία είναι κάτω των 5ο C. Μην το εφαρμόζετε σε επιφάνειες που παραμένουν συνεχώς υγρές.  
 
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425 
 

Κωδικός   12_140402 
T/T   05T 

Masilla De Azulejos 
Κόλλα Πλακιδίων 
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