
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας και καλυπτικότητας ανεξίτηλο πλενόμενο πλαστικό χρώμα. Εξτρα ανθεκτικό και αδιάβροχο με 
βελούδινο ματ φινίρισμα. Πιστοποιημένο για την άριστη καλυπτικότητά του και την αυξημένη του αντοχή στην 
τριβή και στο καθάρισμα.  

 Καλύπτει στατικές μικρορωγμές
 Εξαιρετικά ταχυστέγνωτο
 Υπέροχη ματ εμφάνιση
 Αψογο φινίρισμα χωρίς σημάδια και γυαλάδα
 Εύκολη εφαρμογή χωρίς πιτσιλιές
 Χρώμα που δεν στάζει
 Υψηλή αντοχή στο νερό 
 Πιστοποιημένη καλυπτικότητα (98%)  

                                                            ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ενδείκνυται για χρήση σε κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, επαγγελματικές εγκαταστάσεις και γενικότερα σε 
χώρους συχνής χρήσης καθώς εφαρμόζεται εύκολα και γρήγορα, δεν βρωμίζει, καθαρίζεται εύκολα και διατηρεί τα
χρώματά του ζωηρά. 

                                                            ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Αντίδραση στη φωτιά UNE EN 13501-1: B-s1,d0 στο υπόστρωμα A2-s1, d0
Ισχύς κάλυψης UNE-EN-ISO 6504-3: Κατηγορία 2. 9,4 m²/l (ισχύς κάλυψης 98%)
Αντοχή σε υγρό τρίψιμο UNE EN ISO 11998: Κατηγορία 2 πλυσίματος
Εκπομπή VOC ISO 16000-6:2006: A+

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα Ματ

Απόχρωση Λευκό και Βάσεις

Πυκνότητα 1,45 - 1,50 Kg/l

Στερεά όγκου 37 - 38 %

Σημείο Ανάφλεξης 41 ºC

Απόδοση: 10 - 12m²/l 

Χρόνος στεγνώματος Στους 23οC: 20 - 60 λεπτά

Επαναβαφή: 6 – 8 ώρες

Αραίωση/Καθαρισμός Νερό

Συσκευασίες 1L, 4L, 15L

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις: 2004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COV 15g/l

Διαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο στεγνώματος, καλυπτικότητα κτλ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι
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Κωδικός   12_002

P-50 PINTURA VINILICA
Ανθεκτικό πλενόμενο πλαστικό χρώμα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ



Ανακατέψτε καλά το χρώμα στο δοχείο χειροκίνητα ή με αναδευτήρα χαμηλής ταχύτητας. Οι επιφάνειες πρέπει να
είναι καθαρές, στεγνές και σταθερές. Η κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας είναι απαραίτητη για την επίτευξη
του βέλτιστου αποτελεσματος.

ΝΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Σε επιφάνειες σε καλή κατάσταση: εφαρμόστε την πρώτη στρώση αραιωμένη με 10 - 15% νερό, εφαρμόζοντας 
μια δεύτερη αδιάλυτη.
Σε επιφάνειες σε κακή κατάσταση: Επιδιορθώστε τα ελαττωματικά σημεία. Αφαιρέστε τις παλιές στρώσεις 
χρώματος που δεν είναι καλά προσκολλημένες. Στη συνέχεια καθαρίστε καλά την επιφάνεια από ξένα υλικά και 
σκόνη. Για τη σωστή προετοιμασία της επιφάνειας και την ομογενοποίηση του πορώδους, συνιστάται να 
εφαρμόσετε το κατάλληλο αστάρι. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΔΗ ΒΑΜΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Αφού πλύνετε και περάσετε με γυαλόχαρτο την επιφάνεια, εφαρμόστε το χρώμα αραιώνοντας την πρώτη στρώση
με 10 - 15% νερό και στη συνέχεια περάστε τη δεύτερη ως έχει.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΗΔΗ ΒΑΜΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Αφαιρέστε εντελώς το παλιό χρώμα και προχωρήστε όπως στις νέες επιφάνειες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αυτό το μείγμα περιέχει ένα βιοκτόνο προϊόν για τη διατήρηση της στεγνής μεμβράνης, με βάση το IPBC (CAS 
55406-53-6), Isoproturon (CAS 34123-59-6) και Terbutrine (CAS 886-50-0).

Προτού εφαρμόσετε το προϊόν δοκιμάστε την πρόσφυση στην επιφάνεια σε ένα περιορισμένο
σημείο. Εαν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα δοχεία, αναμείξτε τα. Παρακαλούμε ελέγχετε την πιστότητα της
απόχρωσης πριν την εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια. H κατασκευάστρια εταιρεία δεν ευθύνεται για δαπάνες
βαφής που προέρχονται από εφαρμογή λάθος απόχρωσης. H κατασκευάστρια εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί το
αποτέλεσμα καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξει τις ακριβείς συνθήκες εφαρμογής των προϊόντων της.

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες στη συσκευασία. Για περισσότερες 
πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Ασφαλείας.
Αποθηκεύστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά, μακριά από πηγές θερμότητας και θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν. 
Διαχείριση απορριμμάτων: Ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες. Βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος, 
μην πετάτε απόβλητα στην αποχέτευση, αποθέστε τα στο πλησιέστερο κέντρο ανακύκλωσης. Υπολογίστε την 
ποσότητα του προϊόντος που θα χρειαστείτε και έτσι αποφύγετε τη σπατάλη και το επιπλέον κόστος. 

ΓΙΑ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ.
(+30) 210 9425425 
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