
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ακρυλικό άχρωμο σπρέι για μεταλλικές επιφάνειες σε γυαλιστερό φινίρισμα. Ανθεκτικό, με φίλτρα UV.
Προστατεύει τα μέταλλα από την οξείδωση, το μαύρισμα και την υγρασία. Διατηρεί και αυξάνει τη
γυαλάδα των μετάλλων. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για χαλκό, ορείχαλκο, μπρούντζο, αλουμίνιο και ασήμι τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε 
εξωτερικούς χώρους. Ενδείκνυται για χρήση σε μεταλλικά αντικείμενα σε σκάφη αναψυχής λόγω της 
εξαιρετικής του αντοχής στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα Γυαλιστερό.
Χρήση Εσωτερική και εξωτερική.
Απόχρωση Άχρωμο.
Καλυπτικότητα Συσκευασία 400ml: 0,4 - 0,8 m2 
Χρόνος στεγνώματος 50 λεπτά στους 23οC.
Επαναβαφή                            1 ώρα
Θερμοκρασία εφαρμογής       +10 ºC - +30 ºC
Συσκευασίες 400ml

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανακινήστε πολύ καλά το δοχείο για 1 λεπτό. Εφαρμόστε σε καθαρή, ομοιόμορφη επιφάνεια. Ψεκάστε
από απόσταση 25-30 εκ. με λεπτές διασταυρούμενες στρώσεις. Για πιο λαμπερό φινίρισμα εφαρμόστε
περισσότερες 2-3 φορές. 
Σε παλιές επιφάνειες που έχουν ελαττώματα ή / και έχουν βερνικωθεί ή βαφτεί προηγουμένως, θα
πρέπει  να  αφαιρέσετε  τα  στρώματα  που  βρίσκονται  σε  κακή  κατάσταση  και  να  συνεχίσετε
εφαρμόζοντας τις απαραίτητες στρώσεις όπως στις νεες επιφάνειες. 
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Βερνίκι Μετάλλων σε Σπρέι

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ


	BARNIZ TRANSPARENTE METALES
	Κωδικός 12_1210081
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


