
                     

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανθεκτικό χρώμα νερού, τροποποιημένης ακρυλικής βάσης για διακόσμηση και προστασία σε δάπεδα 
μωσαϊκού. Ταχυστέγνωτο, με εξαιρετική πρόσφυση και σκληρότητα. Ιδανικό για ανακαινίσεις και βάψιμο 
δαπέδων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε παλιά διαμερίσματα, σε βεράντες, διαδρόμους, 
καταστήματα, επαγγελματικούς χώρους κλπ. Σε ημί ματ φινίρισμα.

Τομείς εφαρμογής: Μωσαϊκό, Τσιμέντο, Μορφοποιημένο σκυρόδεμα, Σκυρόδεμα, Τσιμεντοκονία

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική πρόσφυση
• Προστασία της επιφάνειας
• Καθαρίζεται εύκολα
• Άοσμο όταν στεγνώνει
• Αντοχή σε τριβές και χτυπήματα
• Anti-dust
• Πλενόμενο
• Εύκολη εφαρμογή
• Με βάση το νερό
• Στεγνώνει γρήγορα
• U.V. προστασία
• Εύκολη επαναβαφή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα             Ημί-ματ
Ειδικό Βάρος                                       1,25± 0,05 kg/l
Στερεά όγκου                                         41± 1
Στερεά σε βάρος 55± 1
Ιξώδες 100 +/- 10 KU
Αποδοση  6-9  m²/L
Χρόνος στεγνώματος 10 - 30 λεπτά  (20ºC HR: 60%):
Επαναβαφή 1 - 2 ώρες (20ºC HR: 60%):
Αραίωση / Καθαρισμός εργαλείων Νερό
VOC                                                      Cat. i/BA 140/140 (2007/2010):19,99 g/l
Συσκευασίες 750 ml 

Θερμοκρασία, υγρασία και πάχος στρώσης μπορούν να επηρεάσουν το χρόνο στεγνώματος. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Είναι καλό να κάνετε μια δοκιμή πριν την πλήρη εφαρμογή. Ανακατέψτε καλά μέχρι το προϊόν να 
ομογενοποιηθεί. Μην το εφαρμόζετε σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε επιφάνειες εκτεθειμένες στην 
ηλιοφάνεια. Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένες. Υγρασία δαπέδου: maximum 4% 
μετρημένη σε βάθος 2 εκατοστών. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Κωδικός   17_071
502187

PAVIMONT     ACQUA
Χρώμα νερού για μωσαϊκά 1 συστατικού



Νεες επιφάνειες
Επιφάνειες από τσιμέντο και παράγωγα:
1. Αντιμετωπίστε αυτές τις επιφάνειες με τον συνηθισμένο τρόπο, απομακρύνοντας το νιτρικό κάλιο, την 
υπερβολική υγρασία και άλλα υπολείμματα. 
2. Επεξεργαστείτε την επιφάνεια για να επιτύχετε το επιθυμητό πορώδες.
3. Αφαιρέστε ξένα προϊόντα και / ή υπολείμματα.

Αποκατάσταση και συντήρηση: 
Καθαρίστε την επιφάνεια και επιδιορθώστε σημεία που βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Γεμίστε τυχόν κενά. 
Αφαιρέστε το χρώμα που ξεφλουδίζει. Εάν είναι απαραίτητο, τρίψτε για καλύτερη πρόσφυση. 

Αραίωση: Νερό
Ρολό. Πινέλο 0 - 15 %
Aerographic πιστόλι 10 - 25 %
Air-less πιστόλι 0 - 10 %

PRIMER ΙΝΤΕRMEDIUM FINISH

ΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΜΑΧ: PAVIMONT ACQUA
STD: PAVIMONT ACQUA

ΜΑΧ: PAVIMONT ACQUA ΜΑΧ: BARNIZ PAVIMONT ACQUA
STD:  PAVIMONT ACQUA

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εαν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα δοχεία, αναμείξτε τα. Παρακαλούμε ελέγχετε την 
πιστότητα του χρώματος πριν την εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια. H MONTO δεν ευθύνεται για δαπάνες 
βαφής που προέρχονται από εφαρμογή λάθους απόχρωσης. H MONTO δεν μπορεί να εγγυηθεί το 
αποτέλεσμα καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξει τις ακριβείς συνθήκες εφαρμογής των προϊόντων της. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τεχνικό τμήμα: 210-
9425425

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 90, Μοσχάτο, Αθήνα

Tηλ: 210 9425425 Email: smirniopoulos@smirniopoulos.gr 
Website: www.smirniopoulos.gr 

PINTURAS MONTO S.A.U. Ctra. de la Base Militar, 11 - TEL 961648339 - FAX
961648343 - 46163 Marines -

e-mail: comercial@montopinturas.com 
http://www.montopinturas.com     
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