
                     

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σατινέ εποξειδικό  χρώμα νέρου,  δύο συστατικών με εξαιρετική  πρόσφυση.  Για  χρήση σε  δάπεδα από τσιμέντο,
μωσαϊκό, πλακάκια και βιομηχανικό δάπεδο στα οποία θέλουμε να προσδώσουμε υψηλή χημική και μηχανική αντοχή.
Για ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες. Κατάλληλο και για χρήση σε τοίχους για επαγγελματικούς χώρους. Άοσμο και
dust-proof (απρόσβλητο από την σκόνη). Για εσωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 Υψηλή πρόσφυση
 Ανθεκτικότητα
 Ελαστικότητα
 Εύκολο στο καθάρισμα
 Αντοχή στα χημικά
 Άοσμο όταν στεγνώσει
 Αντοχή στην τρίβη και στα χτυπήματα
 Προστασία από σκόνη - Anti-dust
 Προστασία από τη μούχλα
 Αντοχή στα καθαριστικά
 Αδιάβροχο
 Βατότητα ύστερα από 48 ώρες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναλογία μίξης                                  5 Montoepox Aqua: 1 Catalizador Montoepox Weight

Χρόνος ζωής μείγματος 1 ώρα

Ειδικό Βάρος 1,34± 0,05 kg/l

Ιξώδες                                               25 +/- 5 PO

Στερεά όγκου                                       39± 1

Στερεά σε βάρος 53± 1

Απόδοση 10  m²/L

Χρόνος στεγνώματος 1-3 ώρες  (20ºC HR: 60%)

Επαναβαφή 12 - 24 ώρες (20ºC HR: 60%) Βατότητα: 48 ώρες

Αραίωση / Καθαρισμός εργαλείων Νερό

VOC                                                  Cat. j/BA 140/140 (2007/2010):5,83 g/l

Συσκευασίες 4,5 L

Θερμοκρασία, υγρασία και πάχος στρώσης μπορούν να επηρεάσουν το χρόνο στεγνώματος. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μίξη: 5 μέρη Montoepox Aqua: 1 μέρος Catalizador Montoepox Weight
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Κωδικός: 17-063
502163

MONTOEPOX EPOXI AGUA SUELOS
Εποξειδικό χρώμα δαπέδων νερού



ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Ανακατέψτε καλά τα δύο συστατικά μέχρι να ομογενοποιηθούν. Αφήστε το μείγμα να ξεκουραστεί για 
5 λεπτά. Εφαρμόστε σε επιφάνειες που είναι στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα υλικά. Μην το εφαρμόζεται σε 
θερμοκρασίες κάτω των  15ºC ή σε υγρασία πάνω του 75%. Μην το εφαρμόζετε σε υψηλές θερμοκρασίες. Υγρασία 
στο δάπεδο: maximum 4% σε βάθος 2cm. Προτού ξεκινήσετε την εφαρμογή δοκιμάστε την πρόσφυση του χρώματος
σε ένα περιορισμένο σημείο της επιφάνειας. 

ΝΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ:
Δάπεδα: Είναι απαραίτητο να προετοιμάσετε σωστά το δάπεδο. Περιμένετε (minimum 30 μέρες). Η επιφάνεια θα 
πρέπει να είναι καθαρή, προετοιμασμένη και στεγνή . Λίπη και έλαια θα πρέπει να αφαιρεθούν τελείως. Το ιδανικό 
πορώδες του δαπέδου επιτυγχάνεται με αμμοβολή, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις αρκεί ένα διάλυμα καυστικής 
σόδας 15-20%. Ξεβγάλετε με σαλφουμαντικό και στη συνέχεια πλύνετε την επιφάνει με άφθονο νερό. Σε δάπεδο με 
μέτριο πορώδες, μπορεί να αρκεί μια απλή χημική επεξεργασία με βάση το salfumant. Ξεπλύνετε άφθονο ξέπλυμα με 
νερό. 

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:
Αφαιρέστε τις παλιές στρώσεις του χρώματος που βρίσκονται σε κακή κατάστασή ή  που έχουν αποκολληθεί. Τρίψτε
ελαφρά τις εξαιρετικά λείες  ή τις μη πορώδεις επιφάνειες.
Σε κάθε περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι είναι καλή η πρόσφυση μεταξύ του παλαιού και του νέου χρώματος. Εάν, μετά
τον έλεγχο, παρατηρήσετε ότι η πρόσφυση είναι ελαττωματική, συνιστάται να
αφαιρέσετε  τις  παλιές  στρώσεις  του  χρώματος.  Στη  συνέχεια  προχωρήστε  σε  εφαρμογή  όπως  για  τις  ΝΕΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. 

Καθαρισμός & Αραίωση:
Νερό

Μέθοδος εφαρμογής Αραίωση 
Πινέλο 0-20%
Ρολό 0-20%
Πιστόλι air less 10-30%
Πιστόλι air mix 10-30%
Πιστόλι αερογράφος 10-30%

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ

 Προετοιμασία  Ενδιάμεση Στρώση  Τελική στρώση

Νέα Επιφάνεια

MAX Montoepox Aqua Suelos αραιωμένο Montoepox Aqua Suelos Montoepox Aqua Suelos
STD Montoepox Aqua Suelos αραιωμένο Montoepox Aqua Suelos

Βαμμένες επιφάνειες σε καλή κατάσταση

MAX Montoepox Aqua Suelos αραιωμένο Montoepox Aqua Suelos

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΟΣ
Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 90, Μοσχάτο, Αθήνα

Tηλ: 210 9425425 Email: smirniopoulos@smirniopoulos.gr 
Website: www.smirniopoulos.gr 

PINTURAS MONTO S.A.U. 
Ctra. de la Base Militar, 11 - TEL 961648339 - FAX 961648343 - 46163 Marines 

-e-mail: comercial@montopinturas.com 
http://www.montopinturas.com     
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