
                     

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ελαφρύς ακρυλικός στόκος. Έτοιμος για χρήση. Ιδανικός για γρήγορη επισκευή ρωγμών. Για εσωτερική και
εξωτερική χρήση. Λόγω των χαρακτηριστικών του, είναι ιδανικός για γρήγορη επιδιόρθωση μικρών ρωγμών,
ατελειών, οπών κλπ. Συμπύκνωση 0% (αρκεί μία στρώση). Εξαιρετική πυκνότητα και ικανότητα πλήρωσης
χωρίς  βαθουλώματα  ή  ρωγμές.  Άμεση  επίστρωση  λεπτής  στρώσης.  Πολύ  εύκολο  τρίψιμο.  Μπορεί  να
επαναβαφεί αμέσως. Χρήση σε: γύψο, τσιμέντο, σκυρόδεμα, τούβλο, ξύλο. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 Ακουστικός μονωτής
 Θερμικός μονωτής
 Χαμηλή θερμική αγωγιμότητα
 Εξοικονόμηση ενέργειας
 Τρίβεται εύκολα
 Αδιάβροχο
 Δεν συμπυκνώνεται
 Γρήγορο στέγνωμα
 Χωρίς ρωγμές
 Άοσμο όταν στεγνώσει

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα Ματ

Ειδικό Βάρος 0,54± 0,05 kg/l

Στερεά όγκου                                        65± 1

Στερεά σε βάρος 45± 1

Απόδοση 1L/τμ (στρώση 1mm)

Χρόνος στεγνώματος 1 ώρα   (20ºC HR: 60%):

Επαναβαφή 4 ώρες (20ºC HR: 60%):

Αραίωση / Καθαρισμός εργαλείων Νερό

Συσκευασίες 750 ml

Θερμοκρασία, υγρασία και πάχος στρώσης μπορούν να επηρεάσουν το χρόνο στεγνώματος. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΝΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Τσιμεντο/σοβάς: Ελέγξτε την καταλληλότητα του προϊόντος στην επιφάνεια. 
Περιμένετε μέχρι να σκληρύνει πλήρως το νέο τσιμέντο/ νέος σοβάς (τουλάχιστον 30 ημέρες)
Καθαρίστε τυχόν εξανθήματα από τη βάση και εξουδετερώστε τις αλκαλικές επιφάνειες. Σε εξαιρετικά λείες 
επιφάνειες τρίψτε ελαφρά. Καθαρίστε τυχόν ξένα υλικά ή υπολείμματα από την επιφάνεια. 

Ανοίξτε τυχόν ρωγμές ή σχισμές μέχρι να φτάσετε σε μια σταθερή βάση, αφαιρέστε τη σκόνη και 
εφαρμόστε το πληρωτικό. Μην εφαρμόζετε παχύτερες στρώσεις από το συνιστώμενο μέγιστο. Σε εξαιρετικά
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εύθρυπτες επιφάνειες, πριν εφαρμόσετε τον αφρόστοκο, εφαρμόστε το κατάλληλο σταθεροποιητικό: 
Emulsión Fijadora, Fijamont, Primer Montolite.

Αποκατάσταση και συντήρηση
Αφαιρέστε από τη βάση προϊόντα που ξεφλουδίζουν ή είναι σε κακή κατάσταση και τρίψτε τις λείες 
επιφάνειες χρησιμοποιώντας γυαλόχαρτο ή μηχανικά μέσα. Ελέγξτε την πρόσφυση και συνεχίστε όπως στις 
ΝΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΤΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ

ΝΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΜΑΧ: Emulsión Fijadora, Fijamont
STD: Plasmont Al Uso Rápido

Plasmont Al Uso Rápido ΜΑΧ: Πλαστικό Χρώμα
STD:  Πλαστικό Χρώμα

ΞΥΛΟ

ΜΑΧ: Selladora
STD: 

ΜΑΧ: Plasmont Al Uso Rápido
STD: Plasmont Al Uso Rápido

ΜΑΧ: Πλαστικό Χρώμα
STD:  Πλαστικό Χρώμα

ΣΑΘΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΜΑΧ: Emulsión Fijadora, Fijamont
STD: Plasmont Al Uso Rápido

ΜΑΧ: Plasmont Al Uso Rápido
STD: 

ΜΑΧ: Πλαστικό Χρώμα
STD:  Πλαστικό Χρώμα

ΠΑΛΙΟ ΧΡΩΜΑ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΑΧ: Plasmont Al Uso Rápido
STD: 

ΜΑΧ: Plasmont Al Uso Rápido
STD: Plasmont Al Uso Rápido

ΜΑΧ: Πλαστικό Χρώμα
STD:  Πλαστικό Χρώμα

ΠΑΛΙΟ ΧΡΩΜΑ ΣΕ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΑΧ: Αφαίρεση + Fijador
STD: Αφαίρεση

ΜΑΧ: Plasmont Al Uso Rápido
STD: Plasmont Al Uso Rápido

ΜΑΧ: Πλαστικό Χρώμα
STD:  Πλαστικό Χρώμα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ ΗΛ.
(+30) 210 9425425

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΟΣ
Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 90, Μοσχάτο, Αθήνα

Tηλ: 210 9425425 Email: smirniopoulos@smirniopoulos.gr 
Website: www.smirniopoulos.gr 

PINTURAS MONTO S.A.U. 
Ctra. de la Base Militar, 11 - TEL 961648339 - FAX 961648343 - 46163

Marines 
-e-mail: comercial@montopinturas.com 

http://www.montopinturas.com     
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