
                     

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανθεκτικό χρώμα νερού για δάπεδα, με υψηλή αντοχή στην τριβή, στις προσκρούσεις και στις καιρικές συνθήκες. Κατάλληλο για
ιδιωτικά parking, για αυλές και δάπεδα κατοικιών κλπ. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες από 
τσιμέντο, ασφάλτο και σε επιφάνειες δαπέδων με απορροφητικότητα. Απλώνεται εύκολα. Διαθέτει υψηλή καλυπτικότητα.

Για maximum προστασία σε χώρους parking συχνής χρήσης με διέλευση πολλών οχημάτων συνιστάται να εφαρμόζεται μια 
στρώση βερνίκι Monto Barniz Protector.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 Αντοχή σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες
 Αντοχή στην τριβή και στις προσκρούσεις
 Ανθεκτικότητα στη διέλευση πεζών και μεσαίων οχημάτων
 Δεν κιτρινίζει
 Υψηλή καλυπτικότητα - Ομορφο σατινέ φινίρισμα
 Εύκολο στην εφαρμογή – ταχυστέγνωτο - Προϊόν νερού

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα Σατινέ

Ειδικό Βάρος 1,17± 0,05 kg/l

Στερεά όγκου                                           38± 1

Στερεά σε βάρος 50± 1

Ιξώδες 110 +/- 20 PO

Αποδοση  9-13  m²/L

Χρόνος στεγνώματος 15-45 λεπτά  (20ºC HR: 60%)

Επαναβαφή 3-6 ώρες (20ºC HR: 60%) (πλένεται μετά από 25-30 μέρες).  

Αραίωση / Καθαρισμός εργαλείων Νερό

VOC                                                      Cat. i/BA 140/140 (2007/2010):13,06 g/l

Συσκευασίες 4L

Θερμοκρασία, υγρασία και πάχος στρώσης μπορούν να επηρεάσουν το χρόνο στεγνώματος. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Ανακατέψτε το προϊόν μέχρι να ομογενοποιηθεί τέλεια. - Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές, απορροφητικές και
κατάλληλα προετοιμασμένες. - Για την πρώτη στρώση αραιώστε το προϊόν ανάλογα με το πορώδες και την κατάσταση της 
επιφάνειας. - Ολοκληρώστε με μία ή περισσότερες ελαφρώς αραιωμένες στρώσεις μέχρι να καλυφθεί πλήρως η επιφάνεια. Στο 
πρώτο χέρι αραιώστε το ΜΟΝΤΟ SUELOS με νερό έως 20%. Στο δεύτερο χέρι εφαρμόστε με αραίωση έως 10%. 
- Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 5ºC ή σε επιφάνειες που εκτίθενται σε δυνατό ηλιακό φως.
- Είναι πολύ σημαντικό, εαν το MONTO SUELOS εφαρμοστεί σε παλιές βαμμένες επιφάνειες να γίνει προηγουμένως μια 
δοκιμαστική εφαρμογή σε ένα κρυφό σημείο, ώστε να ελεγχθεί η πρόσφυση. 
- Είναι επίσης απαραίτητο οι πόροι της επιφάνειεας να είναι ανοιχτοί ώστε να έχουμε την βέλτιστη πρόσφυση.
- Το προϊόν εφαρμόζεται και σε σοβά (εσωτερικοί τοίχοι – ταβάνια). 

Αραίωση: Νερό
Ρολό. Πινέλο 10 - 20 %
Aerographic πιστόλι 10 - 30 %
Air-less πιστόλι 5 - 20 %
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MONTO SUELOS
Χρώμα νερού για δάπεδα



ΝΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Τσιμεντοκονίες:
1. Σε περίπτωση νέου τσιμέντου περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθεί πλήρως για τουλάχιστον 30 ημέρες.
2. Καθαρίστε πιθανή εξάνθηση με λειαντικό blaster.
3. Εξουδετερώστε τις αλκαλικές επιφάνειες.
4. Σε γυαλισμένες επιφάνειες: τρίψτε για να ανοίξουν οι πόροι.
5. Καθαρίστε την επιφάνεια από ξένα υλικά. 
6. Εφαρμόστε σταθεροποιητή/αστάρι σε προβληματικές επιφάνειες
7. Στοκάρετε τα ελαττώματικά σημεία της επιφάνειας με κατάλληλο προϊόν.
8. Η προετοιμασία με τρίψιμο είναι απαραίτητη σε γυαλισμένα ή σε χαμηλής απορροφητικότητας δάπεδα.

Άσφαλτος:
1. Εφαρμόστε αφού έχετε καθαρίσει και αφαίρεσει ξένα υλικά από την επιφάνεια. 
2. Ελέγξτε την θερμοκρασία (μην εφαρμόζετε ποτέ σε υψηλές θερμοκρασίες)
3. Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει μεταφορά πλαστικοποιητών ασφάλτου.

Αποκατάσταση και συντήρηση
1. Αφαιρέστε τελείως τα παλιά χρώματα που βρίσκονται σε κακή κατάσταση. 
2. Οι γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει να είναι ματ και με ανοιχτούς πόρους για να εξασφαλίζεται καλή πρόσφυση.
3. Σε βαμμένες επιφάνειες, πρέπει να ελεγχθεί η σωστή πρόσφυση χρώματος, να γίνει δοκιμή πριν την εφαρμογή ώστε να 
αποφευχθεί πιθανή ασυμβατότητα. Καθαρίστε καλά και απομακρύνετε τη σκόνη πριν την επαναβαφή. 
4. Εφαρμόστε το κατάλληλο αστάρι σε προβληματικές επιφάνειες. 
5. Σε επιφάνειες με μούχλα, εφαρμόστε προηγουμένως  μυκητοκτόνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να προστατεύεται από χαμηλές θερμοκρασίες (μην αποθηκεύεται κάτω από 5oC). Μην το χρησιμοποιείτε εάν 
προβλέπεται βροχή τις επόμενες ώρες μετά την εφαρμογή. Το δάπεδο μπορεί να πατηθεί την επόμενη μέρα μετά την εφαρμογή 
του MONTO SUELOS. Για τη διέλευση των οχημάτων συνισταται να περάσουν 3-4 μέρες.  Σε επιφάνειες βαμμένες με άλλα 
χρώματα, ελέγξτε την πρόσφυση

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΤΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ

ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΕ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΑΧ: Αφαίρεση + Monto Suelos 
αραιωμένο
STD: Αφαίρεση + Monto Suelos 
αραιωμένο

ΜΑΧ: ΜΟΝΤΟ  SUELOS ΜΑΧ: ΜΟΝΤΟ  SUELOS

STD:  ΜΟΝΤΟ  SUELOS

ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΑΧ: Monto Suelos αραιωμένο
STD: Monto Suelos αραιωμένο

ΜΑΧ: ΜΟΝΤΟ  SUELOS ΜΑΧ:  ΜΟΝΤΟ  SUELOS
STD:  ΜΟΝΤΟ  SUELOS

ΑΣΦΑΛΤΟΣ

ΜΑΧ: Monto Suelos αραιωμένο
STD: Monto Suelos αραιωμένο

ΜΑΧ: ΜΟΝΤΟ  SUELOS ΜΑΧ:  ΜΟΝΤΟ  SUELOS
STD:  ΜΟΝΤΟ  SUELOS

ΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΜΑΧ: Monto Suelos αραιωμένο
STD: Monto Suelos αραιωμένο

ΜΑΧ: ΜΟΝΤΟ  SUELOS ΜΑΧ:  ΜΟΝΤΟ  SUELOS
STD:  ΜΟΝΤΟ  SUELOS

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εαν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα δοχεία, αναμείξτε τα. Παρακαλούμε ελέγχετε την πιστότητα του 
χρώματος πριν την εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια. H MONTO δεν ευθύνεται για δαπάνες βαφής που προέρχονται από 
εφαρμογή λάθους απόχρωσης. H MONTO δεν μπορεί να εγγυηθεί το αποτέλεσμα καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξει τις ακριβείς
συνθήκες εφαρμογής των προϊόντων της. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τεχνικό τμήμα: 210-9425425

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 90, Μοσχάτο, Αθήνα

Tηλ: 210 9425425 Email: smirniopoulos@smirniopoulos.gr 
Website: www.smirniopoulos.gr 

PINTURAS MONTO S.A.U. Ctra. de la Base Militar, 11 - TEL 961648339 - FAX
961648343 - 46163 Marines -

e-mail: comercial@montopinturas.com 
http://www.montopinturas.com     
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