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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προστατευτικό και διακοσμητικό βερνίκι δύο συστατικών. Προϊόν αλειφατικής πολυουρεθάνης με βάση το 
νερό. Κατάλληλο για χρήση σε δάπεδα και τοίχους. 

ΚΩΔ: 17108 (ΣΑΤΙΝ)/ 17109 (ΜΑΤ)

 ΧΡΗΣΗ

 Εσωτερική/Εξωτερική χρήση 
 Ιδανικό για εφαρμογή σε συνδυασμό με το MONTÓ MICROCEMENTO σε δάπεδα και τοίχους.

 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 Προϊόν με βάση το νερό
 Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες
 Χαμηλή περιεκτικότητα σε VOC
 Αοσμο
 Εύκολο στο καθάρισμα
 Δεν κιτρινίζει
 Πολύ ανθεκτικό στη βατότητα
 Ανθεκτικό στις γραντζουνιές και στην τριβή
 Υψηλή σκληρότητα
 Εφαρμόζεται εύκολα
 Καλή απόδοση

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόχρωση Διάφανο

Φινίρισμα Σατιν Ματ
Αναλογία Μείγματος 3 CA / 1 CB

Ειδικό Βάρος 1,01± 0,05 kg/l

Ιξώδες 80 +/- 5 SG

Στερεά Ογκου 34± 1

Στερεά Βάρους 38± 1

VOC

Απόδοση 
Cat. j/BA 140/140 (2007/2010):115,89 g/l

10-11m²/L

Χρόνος Στεγν. 
Επαναβαφή 
Συσκευασίες

(20º C HR: 60%): 1 ωρα  40 dry microns
(20º C HR: 60%): 12 ώρες μίνιμουμ. Max: 48 ώρες
3,2 kg

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

NΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Αφαιρέστε τυχόν εξανθήσεις και άγρια σημεία της επιφάνειας με βούρτσα ή τρίβοντας με γυαλόχαρτο. 
Εφαρμόστε γυαλόχαρτο μεσαίου κόκκου (150-220). Καθαρίστε καλά τη σκόνη από την επιφάνεια. Ελέγξτε ότι η επιφάνεια έχει 
την επιθυμητή όψη. Ελέγξτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από κάθε είδους ρύπους.

Αποκατάσταση και συντήρηση

Εφαρμογή σε παλιές βαμμένες επιφάνειες : 1. Αφαιρέστε τελείως τα παλιά χρώματα. Τρίψτε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο 
μεσαίου κόκκου (για βελτιωμένη πρόσφυση). 3. Καθαρίστε από τη σκόνη. 4. Εφαρμόστε μια νέα στρώση χρώμα MICROCEMENTO
MONTÓ. Συνεχίστε όπως στις νεες επιφάνειες

 ΟΔΗΓΙΕΣ

Οδηγίες εφαρμογής

Προσθέστε τον καταλύτη CB (καταλύτης) στη βάση CA (BARNIZ MICROCEMENTO) και ανακατέψτε το μείγμα με μηχανικό τροπο 
μέχρι να ομογενοποιηθεί. Η ανάμειξη CA + CB παράγει ενα κρεμώδες μείγμα. Με την προσθήκη νερού, το ιξώδες προσαρμόζεται 
τέλεια.  Αραιώστε με νερό σύμφωνα με την επιλεγμένη μέθοδο εφαρμογής.
Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία της επιφάνειας για το MICROCEMENTO MONTÓ όπως ορίζεται παραπάνω, θα πρέπει να 
εφαρμόσουμε μια βασική στρώση με το BARNIZ MICROCEMENTO.  Ακολουθήστε τους χρόνους επαναβαφής μεταξύ των 
προϊόντων. Μην εφαρμόζετε σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε επιφάνειες που εκτίθενται απευθείας στο ηλιακό φως. 
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- Θερμοκρασία δωματίου: 5-35ºC – RH ≤ 75%.
- Θερμοκρασία επιφάνειας: ≥ 7ºC και 3ºC πάνω από το σημείο δρόσου.
- Σεβαστείτε τους χρόνους επαναβαφής του MICROCEMENTO MONTÓ. Συνιστάται να περιμένετε 48 ώρες.
- Η υγρασία του υποστρώματος πρέπει να είναι μικρότερη από 4 %.
- Συνιστάται ο σωστός αερισμός, ειδικά σε εσωτερικούς χώρους.
- Είναι δυνατό να πατηθεί προσεκτικά η βερνικωμένη επιφάνεια μετά από 24 ώρες (σε θερμοκρασία 20 ºC) και αποκτά μέγιστη 
φυσική αντίσταση μετά από οκτώ ημέρες (σε θερμοκρασία 20 ºC). 
- Το συνιστώμενο πάχος για κάθε στρώση είναι μεταξύ 30-40 dry m. 
- Δεδομένα που αντιστοιχούν στο μείγμα CA + CB:
- Στερεά κατ' όγκο: 45,5 ± 3%.
- Στερεά κατά βάρος: 48 ± 3%.
- Ειδικό βάρος: 1,06 ± 0,05 kg/l.
- VOC του μείγματος: 116 g/l
- Τα παραπάνω δεδομένα σχετίζονται με το μείγμα CA + CB. Και τα στοιχεία που εμφανίζονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά 
αναφέρονται στο μέρος CA

Αραίωση/Καθαρισμός
Νερό

Εργαλεία Ποσοστό Αραίωσης

Πινέλο 10-20%
Ρολό 10-20%
Aerographic πιστόλι 10-20%

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διάφορες επιφάνειες

MAX     BARNIZ MICROCEMENTO                               BARNIZ MICROCEMENTO                             BARNIZ MICROCEMENTO 

STD BARNIZ MICROCEMENTO         BARNIZ MICROCEMENTO 

 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μην τρώτε, ούτε πίνετε, ούτε καπνίζετε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε με άφθονο με
καθαρό νερό. Κράτησέ το μακριά απο παιδιά. Μην πετάξετε τη συσκευασία. Διατηρείτε το προϊόν σε  κλειστό, στεγνό χώρο, σε
θερμοκρασία μεταξύ 5 και 35°C. Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε το φύλλο ασφαλείας του προϊόντος.

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Μέγιστος συνιστώμενος χρόνος αποθήκευσης: 24 μήνες από την κατασκευή του προϊόντος στην αρχική του συσκευασία, τέλεια κλειστή, 
αποθηκευμένη σε εσωτερικούς χώρους και σε θερμοκρασίες μεταξύ 5º και 35ºC. Οι πληροφορίες που αναφέρονται εδώ βασίζονται στις 
πραγματικές μας γνώσεις, στις εργαστηριακές δοκιμές και λαμβάνοντας υπόψη την πρακτική χρήση υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Καθώς 
είναι αδύνατο να καθοριστεί μια επαρκής περιγραφή για κάθε φύση και κατάσταση των επιφανειών που πρόκειται να βαφτούν, δεν 
μπορούμε να εγγυηθούμε το απόλυτο αποτέλεσμα σε κάθε συγκεκριμένη χρήση

Αστάρι Ενδιάμεσο Τελική Στρώση
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