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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔ: 17121

Διάφανο βερνίκι σε σπρέι σχεδιασμένο για την προστασία μεταλλικών και άλλων επιφανειών.  Προσφέρει 
μεγάλη αντοχή στην τριβή, στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και στην ηλικακή ακτινοβολία. 

 ΧΡΗΣΗ

Εξωτερική και Εσωτερική χρήση σε: 

 Μέταλλο
 Ξύλο
 Πλαστικό

 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 Αντοχή σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες
 Καλή αντοχή σε τριβή και γρατσουνιές
 Δεν κιτρινίζει

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόχρωση Διάφανο Γυαλιστερό
Απόδοση Ανάλογα με τη χρήση του προϊόντος
Χρόνος Στεγν. (20º C HR: 60%): 15-20 λεπτά
Επαναβαφή (20º C HR: 60%): 24 ώρες
Συσκευασίες 400 ml

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

NΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Σίδηρος, παράγωγα και άλλα μέταλλα
Η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ξένα προϊόντα ή/και υπολείμματα.
Η επιφάνεια πρέπει να είναι απολιπασμένη, καθαρή και στεγνή.
Αφαιρειτε τη σκουριά από τις σκουριασμένες επιφάνειες
Προστατεύετε τις περιοχές που δεν θέλετε να βάψετε
Απομακρύνετε γενικά υλικά που δεν έχουν προσκολληθεί σωστά ή είναι σε κακή κατάσταση

Σοβάς, τσιμέντο και παράγωγα, χαρτόνι
Καθαρισμός από ξένα υλιά ή/και υπολειμμάτων.
Η επιφάνεια πρέπει να είναι απολιπασμένη, καθαρή και στεγνή.
Επιδιωρθώστε τα σαθρά σημεία ή μέρη που βρίσκονται σε κακή κατάσταση.

Νέα ξύλα:
Η επιφάνεια  πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ξένα υλικά ή/και υπολείμματα.
Εφαρμόστε σε ξύλο με περιεκτικότητα σε υγρασία μικρότερη από 12%.
Εφαρμόστε σε υγιές, καλά απολιπανμένο, χωρίς σκόνη και στεγνό ξύλο.
Τρίψτε και αφαιρέστε πιθανά ίχνη κόλλας στις συγκολήσεις
Αν το ξύλο παρουσιάζει σημάδια γήρανσης, πρέπει προηγουμένως να τριφτεί και στη συνέχεια να καθαριστεί από τη σκόνη. 
Προστατέψτε τις περιοχές που δεν θέλετε να βαφτούν. 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ξύλο βερνικωμένο ή βαμμένο: 

1. Ελέγξτε την πρόσφυση στο προηγούμενο βερνίκι ή χρώμα και, σε περίπτωση αμφιβολίας, αφαιρέστε το. 
2. Εάν κατά τη συντήρηση έχουν χρησιμοποιηθεί προϊόντα καθαρισμού οικιακής χρήσης με βάση τη σιλικόνη, συνιστάται να 
καθαρίσετε το ξύλο μέχρι την πλήρη εξάλειψή τους.

Σίδηρος και τα παράγωγά του σμάλτου:
1. Σε χρώματα σε καλή κατάσταση τρίψτε για να ανοίξουν οι πόροι. 
2. Σε επιφάνειες σε κακή κατάσταση, αφαιρέστε χρώμα ή βερνίκι με μηχανικά ή χημικά μέσα και προχωρήστε όπως στις νέες 
επιφάνειες. 
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 ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Ανακινήστε καλά το δοχείο για περίπου 2 λεπτά για να προχωρήσετε σε τέλεια ομογενοποίηση του περιεχομένου.
2. Κάντε δοκιμές εφαρμογής σε ένα κρυφό σημείο. 
3. Προστατέψτε τις περιοχές που δεν πρόκειται να βαφτούν.
4. Εφαρμόστε σε απόσταση 25-30 cm. από την επιφάνεια σε σταυρωτές κινήσεις.
5. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε επιφάνειες που εκτίθενται σε ισχυρό ηλιακό φως.
6. Διατηρήστε καλές συνθήκες αερισμού κατά το χρόνο στεγνώματος.
7. Μην εφαρμόζετε με σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 80%.
8. Μην χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω των 15ºC.
9. Όταν τελειώσετε, καθαρίστε το στόμιο γυρνώντας το δοχείο ανάποδα.
10. Κατά προσέγγιση απόδοση ανά δοχείο 400 ml: 1 - 2 m2  (δύο σταυρωτές στρώσεις)

Αραίωση/Καθαρισμός
Disolvente 1406 - 1405 και Quitamont Universal

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΜΕΤΑΛΛΟ & ΞΥΛΟ

MAX     Gama Montospray Montospray Barniz Protector Montospray Barniz Protector

STD Gama Montospray           Montospray Barniz Protector

 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μην τρώτε, ούτε πίνετε, ούτε καπνίζετε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε με άφθονο με
καθαρό νερό. Κράτησέ το μακριά απο παιδιά. Μην πετάξετε τη συσκευασία. Διατηρείτε το προϊόν σε  κλειστό, στεγνό χώρο, σε
θερμοκρασία μεταξύ 5 και 35°C. Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε το φύλλο ασφαλείας του προϊόντος.

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Μέγιστος συνιστώμενος χρόνος αποθήκευσης: 24 μήνες από την κατασκευή του προϊόντος στην αρχική του συσκευασία, τέλεια κλειστή, 
αποθηκευμένη σε εσωτερικούς χώρους και σε θερμοκρασίες μεταξύ 5º και 35ºC. Οι πληροφορίες που αναφέρονται εδώ βασίζονται στις 
πραγματικές μας γνώσεις, στις εργαστηριακές δοκιμές και λαμβάνοντας υπόψη την πρακτική χρήση υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Καθώς 
είναι αδύνατο να καθοριστεί μια επαρκής περιγραφή για κάθε φύση και κατάσταση των επιφανειών που πρόκειται να βαφτούν, δεν 
μπορούμε να εγγυηθούμε το απόλυτο αποτέλεσμα σε κάθε συγκεκριμένη χρήση

Αστάρι Ενδιάμεσο Τελική Στρώση
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