
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βερνίκι αναπαλαίωσης για ζωγραφική και χειροτεχνίες, με φυσική ορυκτή πίσσα που 
χρησιμοποιείται για πατίνα, για απομίμηση παλαιωμένης όψης, ή για να τονίσει σκαλισμένα 
μέταλλα, κορνίζες και άλλα διακοσμητικά αντικείμενα. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρησιμοποιείται για ζωγραφική και χειροτεχνίες. Ιδανικό για εφαρμογή πάνω σε ξύλο, καμβά, 
χαρτί, χαρτόνι, γύψο, τούβλο, τσιμέντο, πέτρα, πηλό, ατσάλι και άλλα μέταλλα. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα: Γυαλιστερό
Αποχρώσεις: Σκούρο καφέ υγρό 
Χρόνος στεγνώματος: 1,15 - 1,45 ώρες σε 23ο C
Αραίωση & καθαρισμός εργαλείων: Νέφτι
Συσκευασία: 100 ml 250ml

Διαφοροποιήσεις σε θερμοκρασία, υγρασία, πάχος, κλπ μπορεί να προκαλέσουν μεταβολές σε χρόνο στεγνώματος, 
καλυπτικότητα, κλπ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής: πινέλο, σφουγγάρι, εμβύθιση 

Ανακινήστε καλά το προϊόν στο δοχείο. Εφαρμόστε το σε λεπτές στρώσεις, απευθείας πάνω στις
επιφάνειες ή σε στεγνή βαφή. Αν απλωθεί υπερβολικά παχύ στρώμα,  μπορεί να θρυμματίζεται
εύκολα λόγω της σκληρότητας της επιφάνειας. 
Για την εφαρμογή  spray, ανακινήστε καλά την φιάλη. Εφαρμόστε αρκετό προϊόν ώστε να το
δουλέψετε κατόπιν με βαμβακερό ύφασμα, ή σφουγγάρι, ή ακόμα, εφαρμόστε το κατευθείαν σε
μεγάλες επιφάνειες, σε γρήγορες και λεπτές στρώσεις. 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΗΛ. (+30) 210 9425425
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